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strada (1 – 4 anni)

Sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky

System di carrozzina e seggiolino auto

Maniglione regolabile in altezza con

impugnatura in ecopelle sellata a mano

Ruote posteriori ad ampio raggio con

cuscinetti a sfera in metallo facilmente

removibili

Ruote anteriori piroettanti con sistema di

blocco/sblocco

Freno sincronizzato

Morbide sospensioni anteriori e posteriori

Schienale regolabile in 4 posizioni con una

sola mano

Poggiapiedi regolabile

Davantino removibile

Cinghia a 5 punti

Ampio cestino con pratico sistema di

apertura

Chiusura a libro compatta con la seduta in

entrambe le posizioni di marcia, con

maniglia da trasporto

Chiuso sta in piedi da solo

SEGGIOLINO AUTO

Area Zero+ omologato secondo la

normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)

Riduttore e spallacci imbottiti

Capottina regolabile e facilmente

removibile

Guida cinture direzionabile per facilitare il

!ssaggio della cintura

Pratico meccanismo di regolazione

automatica in altezza della cinghia a 5

punti

Base in gommini antiscivolo

base auto 2in1 (optional) art. S132

Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e

lavabili a 30°C.

Accessori inclusi: capottina, coprigambe,

parapioggia multifunzionale, cestino, borsa con

fasciatoio.
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