
AIRFORCE116

CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso
Chimneys kit included

F0 D2
PRESTAZIONI PERFORMANCE

Portata IEC
IEC air flow

385 m³/h

Livello sonoro
Noise level

59/66 dB(A)

Assorbimento totale
Total absorption

134,2 W

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Lampade 
Lamps

2x2,1 W Led

Temperatura di colore
Color temperature

4000 K

Intensità
Intensity

118 Lux

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Dimensioni
Size

60-90 cm

Comando
Control

Slider a 3 velocità
3 speeds slider

Finitura
Finish

Acciaio inox
Stainless steel

Dimensione uscita aria
Air outlet dimensions

Ø125 mm

Filtri
Filters

Filtri grasso lavabili
Washable grease filters
Filtri odori optional
Odour filters optional

ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori
Odour filters kit

AFFCA

MODELLI MODELS

60 cm
90 cm

F0 D2 IX/A/60
F0 D2 IX/A/90

CCF0D26501
CCF0D29501

C
ENERGY CLASS WASHABLE

GREASE FILTERS
5 YEARS

WARRANTY
ELECTRIC HOB
MIN. DISTANCE

50 cm

GAS HOB
MIN. DISTANCE

65 cm
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