
Ca teg or iaCa teg or ia Caffè
Fa mig l iaFa mig l ia Montalatte
T ip olog iaT ip olog ia Montalatte a induzione
Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709316136

Estet icaEstet ica 50's Style
ColoreColore Bianco
FinituraFinitura Lucido
M a ter ia le  corp oM a ter ia le  corp o Acciaio Inox
M a ter ia le  cop erchioM a ter ia le  cop erchio Tritan™ Renew
M a ter ia le  ta p p o misura toreM a ter ia le  ta p p o misura tore Tritan™ Renew
M a ter ia le  ca ra ffaM a ter ia le  ca ra ffa Acciaio Inox
Colore  ma nig l iaColore  ma nig l ia Grigio interno/ Cromato lucido esterno
M a ter ia le  ma nig l iaM a ter ia le  ma nig l ia Plastica Interno / Acciaio Inox esterno
Colore  col la reColore  col la re Cromato lucido
M a ter ia le  col la reM a ter ia le  col la re Plastica
Colore  b a se  d i  a p p og g ioColore  b a se  d i  a p p og g io Cromato lucido
M a ter ia le  b a se  d i  a p p og g ioM a ter ia le  b a se  d i  a p p og g io Plastica
T ip olog ia  log oT ip olog ia  log o Applicato
Colore  ca v o a l imenta zioneColore  ca v o a l imenta zione Grigio
A lt r i  color i  d isp onib i l iA lt r i  color i  d isp onib i l i Panna, Nero, Rosso, Rosa, Azzurro, Verde pastello

T ip olog ia  coma nd iT ip olog ia  coma nd i Pulsante, Manopola
M a ter ia le  ma nop olaM a ter ia le  ma nop ola Plastica
M a ter ia le  p ulsa nteM a ter ia le  p ulsa nte Plastica

Sistema  a d  ind uzione  con sp eg nimento a utoma t icoSistema  a d  ind uzione  con sp eg nimento a utoma t ico Sì

MFF11WHEUMFF11WHEU

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche
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Ca ra ffa  Remov ib i leCa ra ffa  Remov ib i le Sì
T a p p o misura tore  remov ib i leT a p p o misura tore  remov ib i le Sì
Ca p a cità  ca ra ffa  p er  r isca ld a mento la t te  eCa p a cità  ca ra ffa  p er  r isca ld a mento la t te  e
c ioccola tacioccola ta

600 ml / 2.5 cup

Ca p a cità  ca ra ffa  p er  M onta tura  la t teCa p a cità  ca ra ffa  p er  M onta tura  la t te 250 ml / 1 cup
Potenza  motorePotenza  motore 500 W
Ba se  a nt isc iv oloBa se  a nt isc iv olo Sì
A v v olg ica v o integ ra toA v v olg ica v o integ ra to Sì

Funzione  C ioccola ta  ca ld aFunzione  C ioccola ta  ca ld a Sì
Funzione  La tte  Ca ld oFunzione  La tte  Ca ld o Sì
Funzione  La tte  Ca ld o con schiuma  leg g eraFunzione  La tte  Ca ld o con schiuma  leg g era Sì
Funzione  La tte  Ca ld o con schiuma  d ensaFunzione  La tte  Ca ld o con schiuma  d ensa Sì
Funzione  La tte  Fred d o con schiuma  leg g eraFunzione  La tte  Fred d o con schiuma  leg g era Sì
Funzione  La tte  Fred d o con schiuma  d ensaFunzione  La tte  Fred d o con schiuma  d ensa Sì
Funzione  M a nua le  Ca ld oFunzione  M a nua le  Ca ld o Sì
Funzione  M a nua le  Fred d oFunzione  M a nua le  Fred d o Sì

Frusta  l isc ia  p er  funzione  La tte  Ca ld o e  M a nua leFrusta  l isc ia  p er  funzione  La tte  Ca ld o e  M a nua le Sì
Frusta  d ente l la ta  p er  funzione  M onta la t te  eFrusta  d ente l la ta  p er  funzione  M onta la t te  e
M a nua leM a nua le

Sì

M a ter ia le  FrusteM a ter ia le  Fruste Plastica
Colore  FrusteColore  Fruste Grigio

Sp inaSp ina (F;E) Schuko
PotenzaPotenza 500 W
T ensioneT ensione 220-240 V
Freq uenzaFreq uenza 50/60 Hz
Lung hezza  d e l ca v o d i  a l imenta zioneLung hezza  d e l ca v o d i  a l imenta zione 1 m

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 184 mm
Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 142 mm
A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto 251 mm
Dimensioni p rod ottoDimensioni p rod otto HxLxP 251 x 184 x 142 mm
La rg hezza  d e l p rod otto imb a lla toLa rg hezza  d e l p rod otto imb a lla to 233 mm
Profond ità  d e l p rod otto imb a lla toProfond ità  d e l p rod otto imb a lla to 233 mm
A ltezza  d e l p rod otto imb a lla toA ltezza  d e l p rod otto imb a lla to 337 mm
Peso net to (kg )Peso net to (kg ) 1,780 kg
Peso lord o (kg )Peso lord o (kg ) 3,000 kg

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni

Dotazione Accessori InclusiDotazione Accessori Inclusi

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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M FF1 1 PG EUM FF1 1 PG EU

Verde pastello 

M FF1 1 PKEUM FF1 1 PKEU

Rosa 

M FF1 1 RDEUM FF1 1 RDEU

Rosso 

M FF1 1 PBEUM FF1 1 PBEU

Azzurro 

M FF1 1 CREUM FF1 1 CREU

Panna 

M FF1 1 BLEUM FF1 1 BLEU

Nero 

Prodotti alternativiProdotti alternativi
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BenefitBenefit

Sistema  d i r isca ld a mento a  ind uzioneSistema  d i r isca ld a mento a  ind uzione

Sistema ad induzione che garantisce un riscaldamento uniforme ed un montaggio del latte sempre ottimale. 

Versa t i leVersa t i le

Manopola multifunzione permette di selezionare fino a 6 programmi preimpostati e una funzione manuale. 

Ea sy  C lea ningEa sy  C lea ning

Caraffa in acciaio inox lavabile in lavastoviglie 

Funzioni la t teFunzioni la t te

Il montalatte smeg permette di ottenere una schiuma leggera o densa con latte caldo e freddo, per creare una
varietà di ricette 

M FF ma rket ing  d escr ip t ion HoCM FF ma rket ing  d escr ip t ion HoC

MFF HoC Marketing Description 

La tua colazione in casa con un cappuccino vellutato, la merenda con una densa cioccolata calda, un espresso
macchiato ad arte dopo cena. Il montalatte MF11 rende semplice e professionale ogni preparazione con il latte e
regala una schiuma perfetta per arricchire sia il latte caldo che freddo: come avere una caffetteria in casa. II sistema
a induzione permette di scaldare il latte alla temperatura ideale, con o senza schiuma. La sua caraffa ha una
capacità massima di 600 ml per riscaldamento e di 250 ml per la montatura e può essere facilmente rimossa e
lavata in lavastoviglie.
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