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G i r a d i s c h i  a  t r a z i o n e  d i r e t t a

SL-1500C



Riscopri la bellezza del vinile con 
l’ultima tecnologia di Technics

Suono nitido e cristallino grazie al 

motore ultra-veloce e stabile

Design elegante senza tempo con 

materiali ricercati

Sollevamento automatico del 

braccio alla fine del disco

Testina Ortofon
2M Red 

SL-1500CEG-W
SL-1500C esibisce le caratteristiche classiche dei giradischi Technics, con un 

design semplice ed elegante.  Il modello fa emergere le sfumature più sottili da ogni 

disco in vinile, grazie alle sue numerose proprietà, tra cui: il sofisticato motore a 

trazione diretta privo di nucleo in ferro, il controllo del motore per garantire una 

stabilità di rotazione assolutamente perfetta, il solido piatto a doppio strato per 

assicurare un processo di tracciamento meticoloso privo di vibrazioni esterne e il 

braccio a S in alluminio altamente preciso.

Giradischi a trazione diretta Premium

Rediscover Music

Motore senza nucleo 
in ferro garantisce la 

massima stabilità

Uscita LINE e 
preamplificatore integrato 
per connettersi a qualsiasi 

impianto stereo

Solido piatto 
doppio strato

Controllo di 
rotazione iper-
preciso con la 

tecnologia digitale

0,025% W.R.M.S.
Oscillazioni e vibrazioni 

quasi zero



Riscopri la bellezza del vinile con 
l’ultima tecnologia di Technics

Suono nitido e cristallino grazie al 

motore ultra-veloce e stabile

Design elegante senza tempo con 

materiali ricercati

Sollevamento automatico del 

braccio alla fine del disco

Testina Ortofon
2M Red 

SL-1500CEG-S
SL-1500C esibisce le caratteristiche classiche dei giradischi Technics, con un 

design semplice ed elegante.  Il modello fa emergere le sfumature più sottili da ogni 

disco in vinile, grazie alle sue numerose proprietà, tra cui: il sofisticato motore a 

trazione diretta privo di nucleo in ferro, il controllo del motore per garantire una 

stabilità di rotazione assolutamente perfetta, il solido piatto a doppio strato per 

assicurare un processo di tracciamento meticoloso privo di vibrazioni esterne e il 

braccio a S in alluminio altamente preciso.

Giradischi a trazione diretta Premium

Rediscover Music

Motore senza nucleo 
in ferro garantisce la 

massima stabilità

Uscita LINE e 
preamplificatore integrato 
per connettersi a qualsiasi 

impianto stereo

Solido piatto 
doppio strato

Controllo di 
rotazione iper-
preciso con la 

tecnologia digitale

0,025% W.R.M.S.
Oscillazioni e vibrazioni 

quasi zero



Riscopri la bellezza del vinile con 
l’ultima tecnologia di Technics

SL-1500CEG-K
SL-1500C esibisce le caratteristiche classiche dei giradischi Technics, con un 

design semplice ed elegante.  Il modello fa emergere le sfumature più sottili da ogni 

disco in vinile, grazie alle sue numerose proprietà, tra cui: il sofisticato motore a 

trazione diretta privo di nucleo in ferro, il controllo del motore per garantire una 

stabilità di rotazione assolutamente perfetta, il solido piatto a doppio strato per 

assicurare un processo di tracciamento meticoloso privo di vibrazioni esterne e il 

braccio a S in alluminio altamente preciso.

Giradischi a trazione diretta Premium

Rediscover Music

Suono nitido e cristallino grazie al 

motore ultra-veloce e stabile

Design elegante senza tempo con 

materiali ricercati

Sollevamento automatico del 

braccio alla fine del disco

Motore senza nucleo 
in ferro garantisce la 

massima stabilità

Uscita LINE e 
preamplificatore integrato 
per connettersi a qualsiasi 

impianto stereo

Testina Ortofon
2M Red Solido piatto 

doppio strato

Controllo di 
rotazione iper-
preciso con la 

tecnologia digitale

0,025% W.R.M.S.
Oscillazioni e vibrazioni 

quasi zero



SPECIFICHE TECNICHE
GIRADISCHI

TERMINALI E CARATTERISTICHE GENERALI

CODICE EAN 
5025232888092

Tipo Giradischi manuale a trazione diretta

Velocità del giradischi 33-1/3, 45, 78 giri/min)

Coppia di avviamento 0,18 N・m/1,8 kg･cm

Caratteristiche di avviamento 0,7 secondi da fermo a 33 1/3 giri/min

Oscillazioni e vibrazioni 0,025 % W.R.M.S.

Piatto del giradischi

Alluminio pressofuso

Diametro: 332 mm

Peso: circa 2,0 kg (incluso tappetino)

BRACCIO Uscita audio

1 PHONO (pin jack)

1 TERMINALE MESSA A TERRA

1 LINE (pin jack)

Alimentazione CA 110 - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo energetico
8 W

Circa 0,2 W (standby)

Dimensioni (L x A x P) 453 x 169 x 372 mm

Peso Circa 9,9 kg

Accessori

Giradischi, tappetino del piatto, coperchio antipolvere, 
adattatore disco EP, contrappeso, peso ausiliario, 
portatestina, testina (Ortofon 2M Red), cavo PHONO, cavo di 
messa a terra PHONO, cavo di alimentazione CA, Manuale di 
istruzioni

Tipo A bilanciamento statico universale

Lunghezza effettiva 230 mm

Sbalzo 15 mm

Angolo di errore tracciamento
Entro 2°32' [al solco esterno di un disco da 30 cm (12 pollici)]

Entro 0°32' [al solco interno di un disco da 30 cm (12 pollici)]

Angolo di compensazione 22°

Peso del portatestina Circa 7,6 g

Intervallo peso testina applicabile

(senza peso ausiliario)

5,6 - 12 g

14,3 - 20,7 g (incluso portatestina)
(con peso ausiliario)
10.0 - 16.4g
18.7 - 25.1g (incluso portatestina)

Morsetto connessione portatestina Morsetto a 4 perni 1,2 mm φ

CODICE EAN 
5025232888108

Premium Class SL-1500C - Technics Italia
Scopri di più

CODICE EAN
5025232945818 

https://www.technics.com/it/prodotti/premium-class/sl-1500c.html
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