SPEAKER WIRELESS PORTATILE

ULT FIELD 1

Sony ULT FIELD 1 - Altoparlante portatile wireless Bluetooth con ULT POWER SOUND, bassi potenti, impermeabile e antipolvere con certi-
ficazione IP67, resistente agli urti, batteria da 12 ore, chiamate in vivavoce chiare e di qualita , perfetto per esterno e per i viaggi.
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SPEAKER LAYOUT

Speaker a 2 vie, con 2 radiatori passivi

Cassa con 1 Woofer, 1 Tweeter e 2 radiatori passivi

Dimensione Woofer: 83mm x 42mm

Diametro Tweeter: 16 mm

Potenza massima in uscita (JEITA): 20 W (Woofer) - 10 W (Tweeter)
Impedenza speaker: 4 Q

Amplificatore digitale S-Master

Resistente a acqua / polvere / ruggine con certificazione IP67
Cinturino per il trasporto

MICROFONO
e Microfono integrato omnidirezionale con condensatore a elettrete

e ULT POWER SOUND - 1 ULT
e \/olume Step
e EQ a 3 bande personalizzabile

BLUETOOTH
e \ersione 5.3
Specifica BLUETOOTH Power Class 1
Raggio di comunicazione: circa 30 m
Banda di frequenza: 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione: FHSS
Profili compatibili: A2DP/AVRCP/SPP/HFP/HSP
Codec supportati: SBC , AAC
Gamma di trasmissione (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (Frequenza di cam-
pionamento 44,1 kHz)
iAP over Bluetooth
Google Fast Pair
Multi Pairing
Chiamate in vivavoce

e Stereo Pair

e Echo Cancelling

APPLICAZIONI

e Sony Music Center per Android
e Sony Music Center per iOs

e Porta USB tipo C solo per ricarica

ALIMENTAZIONE E BATTERIA

e Alimentazione DC a 5 Vo con batteria integrata ai polimeri di litio

e Batteria da 2.900 mAh

e Durata della batteria: Circa 12 ore

e Tempo di ricarica: Circa 5 ore per una ricarica completaaa 5V 1.5 A
e Modalita Stamina Mode

e Consumo in riproduzione: 7,5 W
e Consumo in Standby mode: 0,3 W

DIMENSIONI E PESO

e Dimensioni: Circa 206 x 77 x76 mm (LxAxP)
e Peso: circa 840 g

ACCESSORI IN DOTAZIONE
e Cavo USC tipo C
e |struzioni per I'uso
e Scheda di garanzia
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INTRODUZIONE CODICE SAP: SRSULT10B.CE7 / SRSULT10W.CE7 / SRSULT10H.CE7 / SRSULT10D.CE7
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Sony si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche senza preavviso.






