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IL MONDO DEL BAMBIND art. S138

N\

Made in Italy e con omologazione I-Size
R129

INFORMAZIONI DI UTILIZZO
40 -75 cm

DESCRIZIONE

e Protezioni laterali per la testa

e Capottina multiposizione e removibile

e Riduttore anatomico con sostegno
lombare

» Cinghia a 3 punti

» Spallacci e spartigambe imbottiti

e Pratico meccanismo di regolazione in
altezza delle cinghie

e Guidacinture direzionabile

e Base a dondolo con gomme antiscivolo

e Display laterale di corretto utilizzo

» Rivestimenti sfoderabili e lavabili a 30°C.

 Sifissa al sedile con la cinghia a 3 punti
dell’auto sempre in direzione di
contromarcia

e S138/760: Modus, Techno Babila

e S138/761: Dinamico Smart, Fluido Easy

e Accessori optional: Area Base art. S134,
Base 2in1 Isofix art. S132, Rialzo per
navicella e seggiolino auto art. 700, Sacco
per ovetto Nesti art.036

DIMENSIONI E PESI

e L44,5-P 64-H 58 cm
. Kg3,7

SICUREZZA

¢ Riferimento normativa R129 | SIZE
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o Certificazione CCC (CERTIFICATE FOR
CHINA COMPULSORY PRODUCT
CERTIFICATION)

e Test diribaltamento

e Test ditenuta

e Crash test standard: simulazione di un
urto frontale a 50 Km/h contro un muro

e Crash test aggiuntivi: simulazione di
impatto frontale a 64 km/h e laterale

o Materiali completamente atossici (EN 71)
ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
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