WH7FA14BN7A0X Ahirle

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE A
SENSING WHAT MATTERS

TECNOLOGIA 6° SENSO

@ Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando
di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un
risparmio di tempo ed energia fino al 50%

14 COPERTI
/fT' Soluzioni di carico fino a 14 coperti

POWER CLEAN PRO

| potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della
lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche
sullo sporco pit ostinato. | sensori intelligenti rilevano il livello
di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY

Il sistema di apertura automatica della porta garantisce
un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio
energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento
al Plasma del terzo cesto

NaturaiDry

31\ ) TERZO CESTO

2 Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate
1
Modello Cod. EAN
WH7FA14BN7A0X 8003437065071
CARATTERISTICHE PRINCIPALI « Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Classe di efficienza energetica: A - Sistema antiallagamento Aquastop
14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tecnologia PowerClean PRO

- Terzo cesto flessibile

- Accessorio GlassCare per il trattamento dei
bicchieri

- Classe di rumorosita: B, 41 dBA

- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

+ 8 programmi

- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo
65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e
Asciugatura, Ciclo Rapido, Misti, Antibatterico
- lgienizzante, Silenzioso, Auto Pulizia

+ Opzioni: PowerClean PRO, Multizona,
Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia,
Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°

- Filtro metallico

- Indicatore livello sale

- Indicatore brillantante

+ Vasca interamente in acciaio inox

- Decalcificatore a regolazione elettronica

- Terzo irroratore superiore

- Cesto superiore regolabile in altezza e
removibile
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- Consumo energetico programma Eco (100

cicli): 54 kWh

- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalita stand-by: 0,50

W

- Durata del programma Eco: 4:50 h

- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz

- Potenza elettrica assorbita: 1900 W

- Corrente elettrica assorbita: 10 A

- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile

« Dimensioni (AxLxP): 820x598x590 mm

- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP):

910x625x675 mm

- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- 10 anni di servizi di riparazione con

ricambi gratuiti - registrazione necessaria

850-850



